VARIS TERMINALINDE GENEL UYARILAR GUVENLIK PUSULASI
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> Kamyona sadece bunu yapmaniz > Trenin terk edilme olasiliginda ve Rola ile giivenle yolda!
soylendikten sonra binin v terminallerde glvenlik ceketlerini
tasima zorunlulugu

>Sirls hattinin altina anten monte
edilmesi yasaktir

> Terminal ve tren gorevlilerinin
talimatlarina uyun

> Dikkat Yiiksek gerilim - Olim Tehlikesi!

HAZIRLIK BOSALTMA

> Takozlari cikartin ve tasiyicilara yerlestirin

>ilave hayvan ve kisi ile birlikte seyahat
edilmesi yasaktir

>Havali sispansiyonu calistirin: Yerden
maksimum yikseklik > Glvenlik kamerasi

¢ DIKKAT EDILMESi GEREKENLER
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BOSALTMA

L - - ROLA NAKLIYE SOZLESMESiI MADDELERI
p— >Trenin icinde yirime hizinda sirin §

>Bir arac boyu mesafe birakin Asagida imzasi bulunan ben, RAlpin is Genel Sart ve Kurallarini,
Calisma Sart ve Kurallarini ve Gilivenlik Talimatlarini okuyup

anladigimi ve her tiirli gorev talimatini harfiyen yerine getirecegimi

isbu vesile ile kabul ediyorum. isbu vesile ile ayrica, kamera
gozetimini kabul ettigimi beyan ederim. www.ralpin.com
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KONTROL KARTI KALKIS TERMINALINDE ROLA USTUNDE GIDIS

Firma HAZIRLIK YUKLEME

»>Slrils esnasinda sirtciler kamyonun
icinde bulunamaz

>Kamyonu gevsek veya hasarli parcalara karsi
kontrol edin ve glivence altina alin
>Rizgarligr kontrol altina alin

Kayit referans

Cekici arac kodu

Romork kodu >Antenleri iceri alin veya cikartin »Eslik eden vagonlarda sigara icmek yasaktir
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>Brandalari kapatin ve glivence altina alin

> On ve arkadaki tenteleri germe kayislari Nl
ile sabitleyin

>Sarniclarin kubbe kapaklarini kapatin

> Terminalde ve yolculuk sirasinda alkol tiiketimi
yasaktir. Yol trafigi ile ayni alkol sinir degerleri

Adi gecerlidir. Kontrol etme hakki saklidir.
Soyadi >Havali siispansiyonu calistirin: Yerden
maksimum ylkseklik > Acik alevli ocaklarin (6rn. gaz ocagi)
Dogum tarihi getirilmesine ve kullanilmasina izin verilmez
Uyruk
>Trenin icinde ylrime hizinda sirin
max. >Molalarda eslik vagonlarini terk etmeyin
Mal tarifi
Mal agirligi

>Bir arac boyu mesafe birakin
>Acil durumlarda sesli iletisimi kullanin
>Hoparlor duyurularina uyun

LKW (dara) agirtigi

ADR evet [ ] hayir [ ]

evet ise, yikselen agirlik siralamasina gore belirtin:

UN-No. Kg YUKLEMEYI SONA ERDIR

UN=No. Kg >Sl[ercU kabinindeki gostergeleri ve elektronik
cihazlari kapatin

UN-No. Kg

UN-No. Kg >Havali siispansiyonun havasini bosaltin

UN-No. Kg

Ayri listelere gore digerleri.

>El frenini cekiniz
>Kamyonu en az dort takoz ile sabitleyin
>Yan aynayi kapatin

RALlpin ile doldurunuz

Tren Pozisyon

Kompartiman

Toplam agirlik Sapma belirlendi []
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